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■構造表　※自己指示タイプは技術資料P.52をご参照下さい。

品　　　名 ケーブル外径（mm） 概算質量
（kg/km）

支持線
（mm） 在庫

0.5-4P NSGDT6-LAP 9.0（インナーシース：6.5） 70 － ○
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS 9.0（インナーシース：6.5） 90 2.8（亜鉛メッキ鋼線：1.2）
0.5-4P NSGDT6-S-LAP 12.5（インナーシース：7.0） 90 －

■構造表　※自己指示タイプは技術資料P.52をご参照下さい。

品　　　名 ケーブル外径（mm） 概算質量
（kg/km）

支持線
（mm） 在庫

0.5-4P NSEDT-LAP 7.8（インナーシース：5.5） 55 － ○
0.5-4P NSEDT-LAP-SS 7.8（インナーシース：5.5） 80 2.8（亜鉛メッキ鋼線：1.2） ○
0.5-4P NSEDT-S-LAP 9.0（インナーシース：6.5） 85 － ○
0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS 9.0（インナーシース：6.5） 105 2.8（亜鉛メッキ鋼線：1.2）
0.5-24P（IS）NSEDT-LAP（No.） 20.0（インナーシース：4.9） 400 －
0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP 9.3（インナーシース：5.5） 60 －
0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-SSF 9.3（インナーシース：5.5） 180 亜鉛メッキ鋼線撚線7本/1.4mm

■構造図

■構造図

Cat.6	LAP	インナーシースケーブル

Cat.5e	LAP	インナーシースケーブル

品　　名 商品内容 外被色 標準長 荷姿

0.5-4P NSGDT6-LAP 0.5mm 4対 黒 100・200m 箱

0.5-4P NSGDT6-LAP-SS 0.5mm 4対 自己支持タイプ 黒 － 箱・ドラム

0.5-4P NSGDT6-S-LAP 0.5mm 4対 黒 100・200m 箱・ドラム

品　　名 商品内容 外被色 標準長 荷姿

0.5-4P NSEDT-LAP 0.5mm 4対 黒 100・200m 箱

0.5-4P NSEDT-LAP-SS 0.5mm 4対 支持線タイプ 黒 － 箱・ドラム

0.5-4P NSEDT-S-LAP 0.5mm 4対 黒 100・200m 箱

0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS 0.5mm 4対 支持線タイプ 黒 － 箱・ドラム

0.5-24P（IS）NSEDT-LAP（No.） 0.5mm 4対 インナーシースタイプ 黒 300m ドラム

0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP 0.5mm 4対 環境配慮型 黒 100m 箱

0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-SSF 0.5mm 4対 環境配慮型支持線タイプ 黒 － ドラム

■ラミネートポリエチレンシースを施した屋外ケーブルです。
■RJ45プラグの取付が可能です。

■RJ45プラグの取付が可能です。
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