
〒812-0016 TEL (092)473-9912㈹ FAX (092)473-9913福岡営業所 福岡市博多区博多駅南４-１４-６

本　　　　社 大阪市鶴見区鶴見１－３－５８〒538-0053 TEL (06)6911-1411㈹ FAX (06)6911-6822

東京都港区芝浦３－２０－６〒108-0023 TEL (03)3452-7381㈹ FAX (03)3452-7385東部営業本部 東京営業所

TEL (06)6914-2660㈹ FAX (06)6914-2677西部営業本部 大阪営業所 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見１－３－５８

〒452-0931 TEL (052)857-2722㈹ FAX (052)857-8080中部営業本部 名古屋営業所 愛 知 県 清 須 市 一 場 １２６１
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各部の寸法　ｍｍ 適用工具
手動工具 包装個数

撚線ｍｍ２

電線抱合範囲
品　番
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ＮＨ １１
ＮＨ ３２

１００×１０
（１,０００）

１.７ ３.８ １５.０２５.５

本体 ヘッド

ＮＡ １０
ＮＡ ３

ＮＡ１０ １１
ＮＡ３ １１

色標準

透明

０.３～１.６５ ２２-１６

ダブルチェックで

ＲｏＨＳ １０物質の適合品

●定格電圧６００Ｖで電気絶縁性に優れています。
●使用温度範囲は-４０℃～１２５℃。
●ノンハロゲン材料（ポリカーボネイト）のため、燃焼時に有毒な
　ハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

環境配慮形環境配慮形 絶縁付圧着スリーブ
電線挿入状態が容易に確認できる 

大きな窓

圧着前の確認

圧着後に再確認
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