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納期区分 　　在庫品	　　メーカー在庫品 　　製作品
※納期区分は2014年10月現在の状況です。

 ジッパーチューブ［日本ジッパーチュービング株式会社］

■■GPJ

■■ジッパーチューブ

■■専用工具シート幅

【用途】
●■長尺の結束に適した独自の【ジッパー方式】
●■専用プライヤー使用により短時間で結束可能
●■ジッパー方式により高い嵌合強度を保有

納期
区分

商品
コード 品名 数量

/箱 結束寸法φ シート幅■
（mm）

シート厚さ■
（mm）

73700130 GPJ10 50m 10 42 0.34
73700140 GPJ15 50m 15 54 0.34
73700150 GPJ20 50m 20 69 0.34
73700160 GPJ25 50m 25 82 0.34
73700170 GPJ30 50m 30 97 0.34
73700180 GPJ40 50m 40 130 0.34
73700190 GPJ50 50m 50 161 0.34
73700200 GPJ70 25m 70 223 0.34

納期
区分

商品
コード 品名 数量

/丁
73700210 ジッパータイプ専用プライヤー 1丁

材質：■シート部/PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル
　　　嵌合部/ジッパー型（半硬質難燃性塩化ビニル）
色：黒
車材燃試：「難燃性」10-503K
使用温度範囲：－15℃～＋60℃

規
格

箱入り

ジッパーチューブ


